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Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9

Служба информации

отдел заказов (812) 714-81-02, 714-81-23

технический отдел (812) 714-81-28, 714-81-78

факс (812) 714-71-38
Программное обеспечение размещено на сайте

www.vzljot.ru
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	Заявка №
	
	от «___»__________2012 г.
	Дата готовности
	«___»____________2012 г.


Расходомер-счетчик

ультразвуковой портативный ВЗЛЕТ ПР

Комплект однотипных приборов:
	исполнение
	ВЗЛЕТ ПР (базовое)
	ВЗЛЕТ ПР-НГ (для нефтегазовой промышленности)

	количество, шт.
	
	


Состав базового комплекта:

· Вторичный преобразователь, шт.
1

· Типовые датчики ПЭА Н-222*, комплект
1
· Кабель связи ПЭА-ПР, шт..
 2 х 1,5м
· Комплект монтажных частей, шт.
1
· Зарядное устройство, шт.
1
· Кейс (250х340х120мм) **, шт.
1
Дополнительная комплектация:

	дополнительные ПЭА
	типовые Н-222, компл.
	
	низкочастотные Н-212, компл.
	
	магнитная линейк (с комплектом ПЭА)
	

	длина дополнительного кабеля связи ПЭА-ПР, м
	
	кол-во комплектов кабеля 
	

	взрывозащищенное исполнение*
	
	длина кабеля связи ПЭА-БИЗ ***, м
	
	длина кабеля связи БИЗ–ВП ****, м
	

	термостойкая смазка для жидкости  с температурой от 500 С до 2000 С ,  Dow Corning DC-4
	


*
– во взрывозащищенном исполнении типовые датчики ПЭА Н-222 заменяются на Н-222Ех
**
– с дополнительной комплектацией поставляется в кейсе Тип 2 (460х330х170мм)
***
– типовая поставка 10 м
****
– типовая поставка 3 м

Толщиномер ультразвуковой ВЗЛЕТ УТ
Комплект однотипных приборов:
	исполнение
ВЗЛЕТ
	базовое
	морозоустойчивое

	
	УТ
	УТ-М

	количество, шт.
	
	


Основная комплектация:

	датчики. ……...….…………………………..............................................................:
	П-112-5,0-12/2-Б
	
	П-112-5,0-10/2-А-003
	


По заказу:
	дополнительные датчики ……………........................................................... :
	П-112-5,0-12/2-Б, шт
	
	П-112-5,0-10/2-А-003, шт
	


Примечания:

	
	


При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________ 
